
Hinweis: Produkte, die mit einem ® gekennzeichnet sind, sind eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller

Implantat Ø:   NC   RC  

Regio:      Kd.-Nr.__________________________________________

Patienten-Name__________________________________________

Praxisstempel/Name__________________________________________

Datum, Unterschrift__________________________________________

Anschlussrotation ankreuzen:

Mesial     mm         Distal     mm         Palatinal/Lingual     mm         Labial     mm    

Höhe des Emergenzprofils:

Abutmentneigung und Stumpfhöhe wählen: (Abutmentneigung max. 25˚ / Stumpfhöhe max. 15 mm)

(Min. 0,5 mm / Max. 5 mm)

(Min. Ø 5 mm / Max. Ø 8 mm)

    mm   

Durchmesser des Emergenzprofil:

Neigung: (PALATINAL)

 Grad 

Neigung: (LABIAL)

 Grad 

Stumpfhöhe:

 mm

Neigung (DISTAL):

 Grad 

Neigung: (MESIAL)

 Grad 

Ihr individueller CAD/CAM Titan-Aufbau: CADstar Starbutment inkl. Abutmentschraube € 79,–

Was müssen Sie tun um Ihre individuellen Titan-Aufbauten von uns zu erhalten?
Sie senden uns ein ausgefülltes CADstar Starbutment Formular per Fax (+43 6462 601111) oder Mail (info@cadstar.dental) zu.
(Vorlagen erhältlich unter: www.cadstar.dental/help-center/prothetik-komponenten.html - für das jeweilige Implantatsystem).

Wir erstellen nach Ihren Vorgaben digital Ihren individuellen Aufbau, und fertigen diesen innerhalb von 24 Stunden nach
Auftragseingang auf unseren hochmodernen HSC-Bearbeitungszentren.

Formular übermitteln: per Fax (+43 6462 601111) oder Mail (info@cadstar.dental)
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